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JCC
Bombas autocebantes tipo jet

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones 

con presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del 

agua proveniente del servicio municipal (acogerse a las 
normas locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Profundidad máxima de succión: 22.15 ft (6,75 mt).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 116 

psi ( 140 psi para las bombas JCCQ15 y JCCH 15).
• Uso continuo.

Características

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido 
y una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JCC son 
más robustas y resistentes a condiciones irregulares eventuales 
de operación que pudieran presentarse.

La JCC es más pequeña que las bombas convencionales de tipo 
similar, permitiendo su instalación en espacios reducidos y sim-
plificando la instalación en los casos de reemplazo de equipos.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación 
de bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el 
riesgo de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

Las JCC son capaces de succionar agua desde una profundidad 
de 29 ft (8.8 mt) en menos de 3 minutos, ofrecen nuevas posibi-
lidades en aplicaciones de succión negativa y proporcionan un 
mejor servicio, libre de problemas, en las aplicaciones tradicio-
nales de succión de pozos someros, así como en aquellas que 
requieren de largas tuberías de succión sobre el nivel del agua.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua 
del impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo 
turbulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de 
forma eficaz para amortiguar el ruido hidráulico. Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT.

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR
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4.93.367

Bombas autocebantes tipo jet

Peso y Dimensiones Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~

JCC 05 25.7 27.7

JCC 07 27.7 29.9

JCC 10 31.4 31.5

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODELO HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

 PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI
MÁX. PRESIÓN  

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JCC 05 0.5

5 12.3 9.0 5.5 2.4 73

10 11.9 8.5 5.0 2.0 71

15 11.1 7.6 4.2 1.4 69

20 10.5 7.0 3.6 1.0 66

25 9.6 6.1 2.9 0.6 64

JCC 07 0.75

5 21.3 14.7 8.7 3.3 58

10 20.4 13.9 8.0 2.7 56

15 18.7 12.3 6.6 1.4 54

20 17.5 11.3 5.6 0.6 51

25 15.8 9.7 4.2 - 49

JCC 10 1

5 22.2 16.3 11.1 6.2 74

10 21.4 15.6 10.4 5.6 72

15 19.8 14.2 9.1 4.3 70

20 18.8 13.3 8.3 3.5 67

25 17.3 12 7 2.3 65

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                           Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JCC 05 0.5 2.6 / 1.6 3.7 10.8 5.4 8.8 / 4.5 3.1

JCC 07 0.75 3.8 / 2.3 6.8 12.4 6.2 10.5 / 5.4 3.5

JCC 10 1 5.4 / 3.1 5.5 13.8 7.2 13.6 /7 3.5

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  
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JCC DELUXE
Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

Aplicaciones 

• Impulsar el agua de la bomba del pozo para revertir los siste-
mas de filtración de ósmosis.

• Bombeo de agua con contenido de azufre.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones con 

presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del agua 

proveniente del servicio municipal (acogerse a las normas 
locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Profundidad máxima de succión: 22.15 ft (6,75 mt).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 116 psi
• Uso continuo. 

Esta nueva versión de la JCC ha sido diseñado para las aplica-
ciones de tratamiento de agua. Los componentes fueron desarrol-
lados para resistir las condiciones extremas de trabajo de bombeo 
de agua con sulfuro. La JCC DELUXE ha sido optimizada para tra-
bajos de bombeo ya que sus componentes resisten presión sobre 
las bombas estándar.

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JCC DELUXE 
son más robustas y resistentes a condiciones irregulares eventuales de  
operación que pudieran presentarse.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

Las JCC DELUXE son capaces de succionar agua desde una  
profundidad de 29 ft (8.8 mt) en menos de 3 minutos, ofrecen nuevas  
posibilidades en aplicaciones de suc-
ción negativa y proporcionan un mejor  
servicio, libre de problemas, en las aplicaciones tradicionales de 
succión de pozos someros, así como en aquellas que requieren de 
largas tuberías de succión sobre el nivel del agua.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua del  
impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo tur-
bulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de forma 
eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT.

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR

INDEX

6



Hs (ft) Hs (ft) 

1,65 ft
1,65 ft

Ø 1”

Check valve

Suction lift

72.1072.315.39”

4.53”

1.3”

3.74”

8.27”

0.31”

4.41”

Ø
1”

Ø1” 9.24”

5.75”

4.41”

0.35” 1.18”

6.
34

”

8”

4.
57

”
0.

39
”

4.93.367

Peso y Dimensiones
Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~
JCC 05 DELUXE 25.7 27.7

JCC 07 DELUXE 27.7 29.9

JCC 10 DELUXE 31.4 31.5

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODELO HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

 PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI
MÁX. PRESIÓN  

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JCC 05 DELUXE 0.5

5 12.3 9.0 5.5 2.4 73

10 11.9 8.5 5.0 2.0 71

15 11.1 7.6 4.2 1.4 69

20 10.5 7.0 3.6 1.0 66

25 9.6 6.1 2.9 0.6 64

JCC 07 DELUXE 0.75

5 21.3 14.7 8.7 3.3 58

10 20.4 13.9 8.0 2.7 56

15 18.7 12.3 6.6 1.4 54

20 17.5 11.3 5.6 0.6 51

25 15.8 9.7 4.2 - 49

JCC 10 DELUXE 1

5 22.2 16.3 11.1 6.2 74

10 21.4 15.6 10.4 5.6 72

15 19.8 14.2 9.1 4.3 70

20 18.8 13.3 8.3 3.5 67

25 17.3 12 7 2.3 65

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                         Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JCC 05 DELUXE 0.5 2.6 / 1.6 3.7 10.8 5.4 8.8 / 4.5 3.1

JCC 07 DELUXE 0.75 3.8 / 2.3 6.8 12.4 6.2 10.5 / 5.4 3.5

JCC 10 DELUXE 1 5.4 / 3.1 5.5 13.8 7.2 13.6 /7 3.5

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  

Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

INDEX

7



Pearl

3.94.116

JCCH/JCCQ
Bombas autocebantes tipo jet

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones 

con presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del 

agua proveniente del servicio municipal (acogerse a las 
normas locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Profundidad máxima de succión: 22.15 ft (6,75 mt).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 116 

psi ( 140 psi para las bombas JCCQ15 y JCCH 15).
• Uso continuo.

Características

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JCCH/
JCCQ son más robustas y resistentes a condiciones irregulares  
eventuales de operación que pudieran presentarse.

La JCCH/JCCQ es más pequeña que las bombas convencionales 
de tipo similar, permitiendo su instalación en espacios reducidos y 
simplificando la instalación en los casos de reemplazo de equipos.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

Las JCCH/JCCQ son capaces de succionar agua desde una  
profundidad de 29 ft (8.8 mt) en menos de 3 minutos, ofrecen  
nuevas posibilidades en aplicaciones de succión negativa y  
proporcionan un mejor servicio, libre de problemas, en las  
aplicaciones tradicionales de succión de pozos someros, así como 
en aquellas que requieren de largas tuberías de succión sobre el 
nivel del agua.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua 
del impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo 
turbulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de  
forma eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT.

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR

INDEX
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Self priming jet pumps

Ø 1” 

0.39”

15.39”

6.3”

Ø
 1

.5
”

 
 

4.53”

2.36”

1.97”0.39”

8”

1.
5”

6.
5”

0.
43

”

1.57”0.45”

6.89”

8.46”

4.93.104

Hs (ft) Hs (ft) 

1,65 ft
1,65 ft

Ø 1.5”

Check valve

Suction lift

72.1072.3

4.93.104

Bombas autocebantes tipo jet

Peso y Dimensiones
Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~
JCCH 15 65 67.8

JCCQ 15 65 67.8

JCCH 20 69 74

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODELO HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI MÁX. 
PRESIÓN 

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70 80 90

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JCCH 15 1.5

5 - 19.2 12.3 6.3 83

10 26.2 18.3 11.5 5.6 81

15 24.0 16.4 9.9 4.2 79

20 22.6 15.2 8.9 3.3 76

25 20.6 13.5 7.3 1.9 74

JCCQ 15 1.5

5 50.2 38.3 26.5 14.8 64

10 48.7 36.8 25.0 13.3 62

15 45.6 33.7 21.9 10.3 60

20 43.5 31.6 19.9 8.3 57

25 40.4 28.6 16.9 5.3 55

JCCH 20 2

5 22 20 16 12 8 111

10 21 18 15 11 7.5 107

15 21 18 13.5 10 6.5 105

20 21 17 13 9 6 103

25 20 20 16 12 8 4.5 101

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                           Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JCCH 15 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

JCCQ 15 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

JCCH 20 2 13.5

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  

INDEX
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JCCH/JCCQ DELUXE
Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones con 

presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del agua 

proveniente del servicio municipal (acogerse a las normas 
locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Profundidad máxima de succión: 22.15 ft (6,75 mt).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 116 psi 

( 140 psi para las bombas JCCQ15 y JCCH 15).
• Uso continuo.

Características

Esta nueva versión de la JCCH/JCCQ ha sido diseñado para las 
aplicaciones de tratamiento de agua. Los componentes fueron de-
sarrollados para resistir las condiciones extremas de trabajo de 
bombeo de agua con sulfuro. La JCCH/JCCQ DELUXE ha sido opti-
mizada para trabajos de bombeo ya que sus componentes resisten 
presión sobre las bombas estándar.

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de dise-
ño, las JCCH/JCCQ DELUXE son más robustas y re-
sistentes a condiciones irregulares eventuales de  
operación que pudieran presentarse.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

Las JCCH/JCCQ DELUXE son capaces de succionar agua desde una  
profundidad de 29 ft (8.8 mt) en menos de 3 minutos, ofrecen nuevas  
posibilidades en aplicaciones de succión negativa y proporcionan 
un mejor servicio, libre de problemas, en las aplicaciones tradicio-
nales de succión de pozos someros, así como en aquellas que re-
quieren de largas tuberías de succión sobre el nivel del agua.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua del  
impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo  
turbulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de forma 
eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT.

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR
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Hs (ft) Hs (ft) 

1,65 ft
1,65 ft

Ø 1.5”

Check valve

Suction lift

72.1072.3

4.93.104

Ø 1” 

0.39”

15.39”

6.3”

Ø
 1

.5
”

 
 

4.53”

2.36”

1.97”0.39”

8”

1.
5”

6.
5”

0.
43

”

1.57”0.45”

6.89”

8.46”

4.93.104

Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

Peso y Dimensiones Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~
JCCH 15 DELUXE 65 67.8

JCCQ 15 DELUXE 65 67.8

JCCH 20 DELUXE 69 74

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODELO HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI MÁX. 
PRESIÓN 

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70 80 90

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JCCH 15 DELUXE 1.5

5 - 19.2 12.3 6.3 83

10 26.2 18.3 11.5 5.6 81

15 24.0 16.4 9.9 4.2 79

20 22.6 15.2 8.9 3.3 76

25 20.6 13.5 7.3 1.9 74

JCCQ 15 DELUXE 1.5

5 50.2 38.3 26.5 14.8 64

10 48.7 36.8 25.0 13.3 62

15 45.6 33.7 21.9 10.3 60

20 43.5 31.6 19.9 8.3 57

25 40.4 28.6 16.9 5.3 55

JCCH 20 DELUXE 2

5 22 20 16 12 8 111

10 21 18 15 11 7.5 107

15 21 18 13.5 10 6.5 105

20 21 17 13 9 6 103

25 20 20 16 12 8 4.5 101

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                           Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JCCH 15 DELUXE 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

JCCQ 15 DELUXE 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

JCCH 20 DELUXE 2 13.5

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  
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Pearl

3.93.122

JSC
Bombas autocebantes tipo jet

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones 

con presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del 

agua proveniente del servicio municipal (acogerse a las 
normas locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el bombeo de líquidos limpios o aguas superficiales 

ligeramente sucias.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 

116 psi.
• Uso continuo

Características

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido 
y una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JSC son 
más robustas y resistentes a condiciones irregulares eventuales 
de operación que pudieran presentarse.

La JSC es más pequeña que las bombas convencionales de tipo 
similar, permitiendo su instalación en espacios reducidos y sim-
plificando la instalación en los casos de reemplazo de equipos.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación 
de bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el 
riesgo de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua 
del impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo 
turbulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de 
forma eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno
• Una bomba de alta calidad para el suministro de agua 

en el sector doméstico. 
• Diseñada considerando factores medioambientales, 

con una carcasa de acero inoxidable, el impulsor de 
una aleación de latón y el uso mínimo de materiales 
plásticos.

• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón CW510L (libre de plomo de acu-
erdo a la LEY PUBLICA 111-380)

Anillo de Desgaste 
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje
Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 

304) / Acero Cr-Ni 14305 EN 10088 
(AISI 303)  

para la JSC(H) 15
Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR
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Bombas autocebantes tipo jet

Instalación

MODEL
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~

JSC 05 19.1 21.1

JSC 07 21.1 23.3

JSC 10 25.3 25.4

Peso y Dimensiones

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODELO HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI
MÁX. PRESIÓN 

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JSC 05 0.5

5 12.3 9.0 5.5 2.4 73

10 11.9 8.5 5.0 2.0 71

15 11.1 7.6 4.2 1.4 69

20 10.5 7.0 3.6 1.0 66

25 9.6 6.1 2.9 0.6 64

JSC 07 0.75

5 21.3 14.7 8.7 3.3 58

10 20.4 13.9 8.0 2.7 56

15 18.7 12.3 6.6 1.4 54

20 17.5 11.3 5.6 0.6 51

25 15.8 9.7 4.2 - 49

JSC 10 1

5 22.2 16.3 11.1 6.2 74

10 21.4 15.6 10.4 5.6 72

15 19.8 14.2 9.1 4.3 70

20 18.8 13.3 8.3 3.5 67

25 17.3 12 7 2.3 65

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                          Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JSC 05 0.5 2.6 / 1.6 3.7 10.8 5.4 8.8 / 4.5 3.1

JSC 07 0.75 3.8 / 2.3 6.8 12.4 6.2 10.5 / 5.4 3.5

JSC 10 1 5.4 / 3.1 5.5 13.8 7.2 13.6 /7 3.5

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal
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Pearl

3.93.122

JSC DELUXE
Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

Características

Esta nueva versión de la JSC ha sido diseñado para las  
aplicaciones de tratamiento de agua. Los componentes fueron  
desarrollados para resistir las condiciones extremas de trabajo de 
bombeo de agua RO (Sistema de Osmosis Inversa).

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JSC DELUXE 
son más robustas y resistentes a condiciones irregulares eventuales de  
operación que pudieran presentarse.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua del  
impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo tur-
bulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de forma 
eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR

Aplicaciones 

• Bombeo de agua de RO (Sistema de Osmosis Inversa).
• Impulsar el agua de la bomba del pozo para revertir los  

sistemas de filtración de ósmosis.
• Bombeo de agua con contenido de azufre.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones con 

presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del agua 

proveniente del servicio municipal (acogerse a las normas 
locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el bombeo de líquidos limpios o aguas superficiales 

ligeramente sucias.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 116 psi.
• Uso continuo

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno
• Una bomba de alta calidad para el suministro de agua 

en el sector doméstico. 
• Diseñada considerando factores medioambientales, 

con una carcasa de acero inoxidable, el impulsor de 
una aleación de latón y el uso mínimo de materiales 
plásticos.

• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~
JSC 05 DELUXE 19.1 21.1

JSC 07 DELUXE 21.1 23.3

JSC 10 DELUXE 25.3 25.4

Peso y Dimensiones

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODEL HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI
MÁX. PRESIÓN 

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JSC 05 DELUXE 0.5

5 12.3 9.0 5.5 2.4 73

10 11.9 8.5 5.0 2.0 71

15 11.1 7.6 4.2 1.4 69

20 10.5 7.0 3.6 1.0 66

25 9.6 6.1 2.9 0.6 64

JSC 07 DELUXE 0.75

5 21.3 14.7 8.7 3.3 58

10 20.4 13.9 8.0 2.7 56

15 18.7 12.3 6.6 1.4 54

20 17.5 11.3 5.6 0.6 51

25 15.8 9.7 4.2 - 49

JSC 10 DELUXE 1

5 22.2 16.3 11.1 6.2 74

10 21.4 15.6 10.4 5.6 72

15 19.8 14.2 9.1 4.3 70

20 18.8 13.3 8.3 3.5 67

25 17.3 12 7 2.3 65

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                          Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JSC 05 DELUXE 0.5 2.6 / 1.6 3.7 10.8 5.4 8.8 / 4.5 3.1

JSC 07 DELUXE 0.75 3.8 / 2.3 6.8 12.4 6.2 10.5 / 5.4 3.5

JSC 10 DELUXE 1 5.4 / 3.1 5.5 13.8 7.2 13.6 /7 3.5

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  
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Pearl

3.93.122

JSCH/JSCQ
Bombas autocebantes tipo jet

Características

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JSCH/JSCQ 
son más robustas y resistentes a condiciones irregulares eventu-
ales de operación que pudieran presentarse.

La JSCH/JSCQ es más pequeña que las bombas convencionales 
de tipo similar, permitiendo su instalación en espacios reducidos y 
simplificando la instalación en los casos de reemplazo de equipos.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua 
del impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo 
turbulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de forma 
eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones con 

presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del agua 

proveniente del servicio municipal (acogerse a las normas 
locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el bombeo de líquidos limpios o aguas superficiales 

ligeramente sucias.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba:116 psi.
• Uso continuo

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno
• Una bomba de alta calidad para el suministro de agua 

en el sector doméstico. 
• Diseñada considerando factores medioambientales, 

con una carcasa de acero inoxidable, el impulsor de 
una aleación de latón y el uso mínimo de materiales 
plásticos.

• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas autocebantes tipo jet

Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~
JSCH 15 39.2 40

JSCQ 15 39.2 40

Peso y Dimensiones

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODEL HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL 
HS (FT)

PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI
MÁX. PRESIÓN 

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JSCH 15 1.5

5 25.2 18.6 12.0 5.9 82

10 24.4 17.8 11.2 5.1 80

15 22.7 16.0 9.5 3.7 78

20 21.5 14.9 8.5 2.8 75

25 19.8 13.2 6.9 1.4 73

JSCQ 15 1.5

5 38.4 26.8 16.8 6.7 67

10 36.7 25.4 15.5 5.2 65

15 33.6 22.8 12.9 2.3 63

20 31.5 21.0 11.2 0.3 60

25 28.7 18.5 8.5 - 58

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                        Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODEL
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JSCH 15 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

JSCQ 15 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  
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Pearl

3.93.122

JSCH/JSCQ DELUXE
Bombas autocebantes tipo jet para aplicaciones especiales

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo 
de Bomba Hierro Fundido GJL 200 EN 1561

Cubierta del Cuerpo 
de Bomba Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Impulsor Latón P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Anillo de Desgaste  
Impulsor – Difusor Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Difusor PPO-GF20 Noryl

Eyector PPO-GF20 Noryl

Eje Acero Cromado 1.4104 EN 10088 (AISI 
304)

Sello Mecánico Carbón – Cerámica – NBR

Características

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las JSCH/JSCQ 
DELUXE son más robustas y resistentes a condiciones irregulares 
eventuales de operación que pudieran presentarse.

La JSCH/JSCQ DELUXE es más pequeña que las bombas con-
vencionales de tipo similar, permitiendo su instalación en espacios 
reducidos y simplificando la instalación en los casos de reemplazo 
de equipos.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua 
del impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo 
turbulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de forma 
eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones 

con presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del 

agua proveniente del servicio municipal (acogerse a las 
normas locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el bombeo de líquidos limpios o aguas superficiales 

ligeramente sucias.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 

116 psi.
• Uso continuo

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno
• Una bomba de alta calidad para el suministro de agua 

en el sector doméstico. 
• Diseñada considerando factores medioambientales, 

con una carcasa de acero inoxidable, el impulsor de 
una aleación de latón y el uso mínimo de materiales 
plásticos.

• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas autocebantes tipo jet 
para aplicaciones especiales

Instalación

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~
JSCH 15 39.2 40

JSCQ 15 39.2 40

Peso y Dimensiones

Datos Técnicos |  n= 3450 rpm

MODEL HP

PROFUNDIDAD 
DE  

SUCCIÓN TOTAL
 HS (FT)

PRESIÓN DE DESCARGA EN PSI
MÁX. PRESIÓN 

DE CIERRE 
(PSI)

20 30 40 50 60 70

CAPACIDAD DE DESCARGA (US GPM)

JSCH 15 DELUXE 1.5

5 25.2 18.6 12.0 5.9 82

10 24.4 17.8 11.2 5.1 80

15 22.7 16.0 9.5 3.7 78

20 21.5 14.9 8.5 2.8 75

25 19.8 13.2 6.9 1.4 73

JSCQ 15 DELUXE 1.5

5 38.4 26.8 16.8 6.7 67

10 36.7 25.4 15.5 5.2 65

15 33.6 22.8 12.9 2.3 63

20 31.5 21.0 11.2 0.3 60

25 28.7 18.5 8.5 - 58

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según norma UNI EN ISO 9906:2012  |  H  D.O.L. Corriente de arranque/ Corriente nominal                         Rango recomendado de operación.

Corriente Nominal

MODEL
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

JSCH 15 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

JSCQ 15 1.5 8.3 / 4.8 5.4 10.6 3.8

P2 Potencia nominal del motor  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  
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4.93.322

3.94.044

CEC, NMD
Bombas centrífugas con bocas de conexión roscadas

Aplicaciones 

• Para líquidos limpios sin abrasivos, que no sean agresi-
vos para los materiales de construcción de la bomba 
(con contenido de sólidos hasta un 0.2%).

• Para el suministro de agua.
• Para equipos de calefacción, aire acondicionado,  

enfriamiento y recirculación.
• Para aplicaciones en los sectores civiles e industriales.
• Para riego

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 14°F a 192°F (-10°C a 
88.9°C).

• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Profundidad máxima de succión: 23 ft (7 mt)
• Presión máxima de trabajo permitida: 145 psi (232 psi 

para las bombas NMD 25/190)
• Uso continuo

El diseño compacto facilita la insta-
lación aun en espacios reducidos.

La estructura mecánica de los 
componentes hidráulicos en con-
tacto con el líquido bombeado esta 
dimensionada para garantizar la 
máxima resistencia a los esfuerzos 
mecánicos.

El soporte del motor está diseñado 
para evitar el contacto con las 
partes en rotación de la bomba, 
brindando  
protección al usuario final y per-
mitiendo una fácil inspección del 
sello mecánico.

El eje y los rodamientos están  
diseñados para asegurar la reduc-
ción de las cargas, proporcionando 
una alta confiabilidad bajo cual-
quier condición de operación.

La posibilidad de seleccionar el 
material de las partes hidráulicas 
en contacto con el líquido entre el 
hierro fundido y el bronce, propi-
cian el uso de las bombas de dos 
impulsores para bombear  
diferentes tipos de líquido.

La estructura mecánica de los  
componentes hidráulicos en con-
tacto con el líquido bombeado esta  
dimensionada para garantizar la 
máxima resistencia a los esfuerzos 
mecánicos.

El eje y los rodamientos están  
diseñados para asegurar la reduc-
ción de las cargas, proporcionando 
una alta confiabilidad bajo cual-
quier condición de operación.

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo  
de Bomba Hierro fundido

Acople de motor GJL 200 EN 1561

Impulsor
Latón CW510L (libre de plomo  

de acuerdo a la LEY PUBLICA 111-
380)

Eje
Acero Cr (AISI 430)

Acero Cr-Ni  (AISI 303)
1 – 1.5 – 2.5 – 3 hp

Sello mecánico Carbón – Cerámica – NBR

Características

Impulsor Sencillo

Dos Impulsores  
Contrapuestos

Construcción 

• Bombas centrífugas monobloque; motor eléctrico con 
eje extendido acoplado directamente a la bomba.

• Dos impulsores contrapuestos (con empuje axial  
compensado).

• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido 

• Otros voltajes.
• Sellos mecánicos especiales.
• Para temperaturas de líquido o ambiente superiores 

o inferiores. 
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Bombas centrífugas con bocas de conexión roscadas

MODELO
DN1 DN2 DIMENSIONES PULGADAS PESO NETO LBS

NPT a fM h1 h2 H m1 m2 n1 n2 n3 b s l1 l2 w g1 3 ~ 1 ~

CEC 10 / CEC 15 25.3 25.4 1.97 14.76 4.41 7.09 9.45 2.17 1.69 9.65 8.07 1.46 1.77 0.45 4.33 4.45 9.61 9.61 50.4 / 55.2 52.8 / 57.2

CEC 30 1.97 16.34 4.41 7.09 9.45 2.17 1.69 9.65 8.07 1.46 1.77 0.45 4.33 4.45 11.18 11.18 63.1

NMD 30 1.5 1 3.82 19.17 5.51 7.09 10.55 - - 9.45 7.48 1.27 1.97 0.55 5.24 5.24 12.36 0.51 92.4

Peso y Dimensiones

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

CEC 10 1 5.5/3.2 5.5 8.5 2.8

CEC 15 1.5 8.3/4.8 5.4 10.6 3.8

CEC 30 3 9.9/5.7 7.3 13.5 4.5

NMD 30 3 9.9/5.7 7.3

P2 Potencia nominal del motor  l  Tolerancia según la norma UNI EN ISO 9906:2012  l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  

Curvas de Rendimiento |  n= 3450 rpm

0 5 10 15 20 25 30 350 5 10 15 20 25 30 35 40
80

100

120

140

160

180

200

100

150

200

250

300  
 
 
 

U.S. gpmQ

H
 (f

t)
H

 (f
t)

H
 (f

t)

NMD25/190C 30

CEC 25C1

CEC 25C1

CEC 15C1

CEC 10C1

CEC 25C1

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

0                           5                         10                         15                        20                         25                        30                         35                        40

NMD 30

CEC 20

CEC 15

CEC 10

INDEX

21



Pearl

3.93.123 

MSC
Bombas multietapa horizontales

Aplicaciones 

• Para suministro de agua.
• Para uso doméstico, para el jardín y para riego.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba:  

116 psi.
• Uso continuo.

Construcción 

• Bomba multietapa horizontal.
• Carcasa robusta en acero inoxidable al cromo - níquel, 

con conexión de succión frontal por encima del eje de la 
bomba y descarga radial en el tope.

• Etapas en Noryl.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Características

Mayor seguridad contra la marcha en seco, la boca de succión 
se sitúa por encima del eje de la bomba.

Carcasa robusta de una sola pieza.

Soporte de motor y base compacto en una sola pieza.

Bajo nivel de ruido con agua recubriendo los alrededores de las 
etapas.

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Cubierta del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Eje de la bomba Acero al cromo 1.4104 EN 10088  
(AISI 430)

Tapón Acero Cr-Ni 1.4305 EN 10088  
(AISI 303)

Cubierta de la etapa PPO-GF20 Noryl

Impulsor PPO-GF20 Noryl

Sello mecánico Carbón – Cerámica - NBR

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 
rpm).

• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas multietapa horizontales

Peso y Dimensiones

Curvas de rendimiento   |  n= 3450 rpm

MODELO
DIMENSIONES PULGADAS PESO NETO LBS

fM H w1 3 ~ 1 ~

MSC20 03 14.25 6.93 4.02 13 13

MSC20 05 14.25 6.93 4.02 15.9 15.9

MSC20 07 15.39 7.56 4.41 19.6 21.6

MSC20H 07 15.39 7.56 4.41 21.2 23.4

MSC30 03 14.25 6.93 4.02 13 13

MSC30 07 15.39 7.56 4.41 19.3 21.3

MSC30 10 15.39 7.56 4.41 24.2
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Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

MSC20 03 0.33 1.8/1.1 4 5.3 2.8 2.7

MSC20 05 0.5 2.6/1.6 5.4 8.4 4.2 2.6

MSC20 07 0.75 2.6/1.6 3.7 10.8 5.4 8.6/4.5 3.1

MSC20H 07 0.75 3.8/2.3 6.8 12.4 6.2 10.5/5.4 3.5

MSC30 03 0.33 1.8/1.1 4 5.3 2.8 8.6/4.5 2.7

MSC30 07 0.75 2.6/1.6 3.7 10.8 5.4 13.6/7 3.1

MSC30 10 1 5.4/3.1 5.5 13.8 7.2 3.5

P2 Potencia nominal del motor   l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  
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MSC DELUXE
Bombas multietapa horizontales

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Cubierta del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Eje de la bomba Acero al cromo 1.4104 EN 10088  
(AISI 430)

Tapón Acero Cr-Ni 1.4305 EN 10088  
(AISI 303)

Cubierta de la etapa PPO-GF20 Noryl

Impulsor PPO-GF20 Noryl

Sello mecánico Carbón – Cerámica - NBR

Características

Esta nueva versión de la MSC ha sido diseñado para las  
aplicaciones de tratamiento de agua. Los componentes fueron  
desarrollados para resistir las condiciones extremas de trabajo de 
bombeo de agua RO (Sistema de Osmosis Inversa).

Un diseño de difusor exclusivo, con un dispositivo de control de 
flujo, posibilita una construcción compacta, el autocebado rápido y 
una operación con bajo nivel de ruido.

Confiable y con nuevas características de diseño, las MSC DELUXE 
son más robustas y resistentes a condiciones irregulares eventuales de  
operación que pudieran presentarse.

La evacuación rápida del aire reduce el riesgo de la formación de 
bolsas de aire alrededor del sello mecánico, previniendo el riesgo 
de daños del sello por falta de lubricación y enfriamiento.

El nuevo difusor con el dispositivo de control de flujo guía el agua del  
impulsor hacia el centro de la carcasa de bomba, reduciendo tur-
bulencias y velocidad, y utilizando el líquido circundante de forma 
eficaz para amortiguar el ruido hidráulico.

Aplicaciones 

• Para sacar agua de un pozo.
• Para succionar agua mezclada con aire u otros gases.
• Para el incremento de la presión del agua en aplicaciones con 

presión de succión positiva.
• Como bomba “booster” para el aumento de presión del agua 

proveniente del servicio municipal (acogerse a las normas 
locales si se incrementa la presión de la red).

• Para el uso en el jardín.
• Para el bombeo de líquidos limpios o aguas superficiales 

ligeramente sucias.
• Para el lavado con agua a presión.

Condiciones de Operación

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba:116 psi.
• Uso continuo 

Construcción 

• Monobloque autocebante tipo jet con eyector interno
• Una bomba de alta calidad para el suministro de agua 

en el sector doméstico. 
• Diseñada considerando factores medioambientales, 

con una carcasa de acero inoxidable, el impulsor de 
una aleación de latón y el uso mínimo de materiales 
plásticos.

• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas multietapa horizontales

Peso y Dimensiones

Curvas de Rendimiento |  n= 3450 rpm

MODELO
DIMENSIONES PULGADAS PESO NETO LBS

fM H w1 3 ~ 1 ~

MSC20 05 DELUXE 14.25 6.93 4.02 15.9 15.9

MSC20 07 DELUXE 15.39 7.56 4.41 19.6 21.6

MSC30 07 DELUXE 15.39 7.56 4.41 19.3 21.3

MSC30 10 DELUXE 15.39 7.56 4.41 24.2
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Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

MSC20 05 DELUXE 0.5 2.6/1.6 5.4 8.4 4.2 2.6

MSC20 07 DELUXE 0.75 2.6/1.6 3.7 10.8 5.4 8.6/4.5 3.1

MSC30 07 DELUXE 0.75 2.6/1.6 3.7 10.8 5.4 13.6/7 3.1

MSC30 10 DELUXE 1 5.4/3.1 5.5 13.8 7.2 3.5

P2 Potencia nominal del motor   l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  

MSC20 07
DELUXE

MSC20 05
DELUXE MSC30 10

DELUXE

MSC30 07
DELUXE
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Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Cubierta del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Eje de la bomba Acero al cromo 1.4104 EN 10088  
(AISI 430)

Tapón Acero Cr-Ni 1.4305 EN 10088  
(AISI 303)

Cubierta de la etapa PPO-GF20 Noryl

Impulsor PPO-GF20 Noryl

Sello mecánico Carbón – Cerámica - NBR

MXA 
Bombas Multietapa Horizontales

Aplicaciones 

• Para suministro de agua.
• Para uso doméstico, para el jardín y para riego.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba:  

116 psi.
• Uso continuo.

Construcción 

• Bomba multietapa horizontal.
• Carcasa robusta en acero inoxidable al cromo - níquel, 

con conexión de succión frontal por encima del eje de la 
bomba y descarga radial en el tope.

• Etapas en Noryl.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Características

Mayor seguridad contra la marcha en seco, la boca de succión 
se sitúa por encima del eje de la bomba.

Carcasa robusta de una sola pieza.

Soporte de motor y base compacto en una sola pieza.

Bajo nivel de ruido con agua recubriendo los alrededores de las 
etapas.

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 
rpm).

• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas multietapa horizontales

Curvas de Rendimiento   |  n= 3450 rpm
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Pesos y Dimensiones

MODELO
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~

MXA30 15 37.9 39.5

Corriente Nominal

MODELO
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

MXA30 15 1.5 8.3/4.8 5.4 - 10.6 - 3.8

P2 Potencia nominal del motor   l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  

Instalación
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MXA DELUXE
Bombas Multietapa Horizontales

Aplicaciones 

• Bombeo de agua inversa RO
• Para suministro de agua.
• Para uso doméstico, para el jardín y para riego.

Condiciones de Operación 

• Temperatura del líquido: de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
• Máxima temperatura ambiente: 104°F (40°C).
• Presión máxima permitida en la carcasa de la bomba: 116 psi.
• Uso continuo.

Construcción 

• Bomba multietapa horizontal.
• Carcasa robusta en acero inoxidable al cromo - níquel, con 

conexión de succión frontal por encima del eje de la bomba y 
descarga radial en el tope.

• Etapas en Noryl.
• Conexiones: Bocas roscadas NPT

Esta nueva versión de la MXA ha sido diseñado para las  
aplicaciones de tratamiento de agua. Los componentes fueron 
desarrollados para resistir las condiciones extremas de trabajo 
de bombeo de agua RO (Sistema de Osmosis Inversa)

Confiable y con nuevas características de diseño, las MXA  
DELUXE son más robustas y resistentes a condiciones  
irregulares eventuales de operación que pudieran presentarse. 

Características

Mayor seguridad contra la marcha en seco, la boca de succión 
se sitúa por encima del eje de la bomba.

Carcasa robusta de una sola pieza.

Soporte de motor y base compacto en una sola pieza.

Bajo nivel de ruido con agua recubriendo los alrededores de las 
etapas.

Materiales

COMPONENTE MATERIAL

Carcasa del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Cubierta del Cuerpo de 
Bomba

Acero Cr-Ni 1.4301 EN 10088  
(AISI 304)

Eje de la bomba Acero al cromo 1.4104 EN 10088  
(AISI 430)

Tapón Acero Cr-Ni 1.4305 EN 10088  
(AISI 303)

Cubierta de la etapa PPO-GF20 Noryl

Impulsor PPO-GF20 Noryl

Sello mecánico Carbón – Cerámica - NBR

Motor 

• Motor a inducción de 2 polos, 60 Hz (n ≈ 3.450 rpm).
• Trifásico 230 / 460 V.
• Monofásico 115 / 230 V, 115 V, 230 V.
• Capacitor dentro de la caja de bornes.
• Aislamiento Clase F.
• Protección IP44.

Características especiales bajo pedido

Otros voltajes
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Bombas Multietapa Horizontales
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Pesos y Dimensiones

Curvas de Rendimiento |  n= 3450 rpm

MODEL0
PESO NETO LBS

3 ~ 1 ~

MXA30 15 DELUXE 37.9 39.5

Corriente Nominal

MODEL
P2
HP

3 ~ 1 ~

230 / 460V In A IA / In 115V In A 230V In A 115 / 230V In A IA / In

MXA30 15 DELUXE 1.5 8.3/4.8 5.4 - 10.6 - 3.8

P2 Potencia nominal del motor   l  IA / IN Corriente de arranque D.O.L / Corriente nominal  

Instalación

MXA30 15
DELUXE
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