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Como funciona

Cuando la presión disponible es insuficiente es necesario instalar 
un sistema de presurización. El sistema de presurización FLUX  
arranca y se detiene automáticamente en respuesta a las  
necesidades del usuario. El sistema reemplaza al equipo tradicional 
con presostato y tanque de presión, ofreciendo una serie de  
ventajas adicionales como son:

•	 Facilidad de instalación
•	 Dimensiones reducidas
•	 Flujo constante
•	 Bajo mantenimiento
•	 No es necesario instalar tanque de presión
•	 Protección de la bomba contra marcha en seco, con reinicio 

automático

El sistema de presurización FLUX monitorea la rata de flujo del 
agua que circula por su interior y protege a la bomba de  
condiciones de operación riesgosas como la marcha en seco.
Cuando se abre un grifo y la demanda de agua supera el flujo 
mínimo de encendido, FLUX enciende la bomba y la mantiene 
encendida, entregando un flujo constante, aun cuando la demanda 
requerida sea baja.  El sistema de presurización FLUX detiene la 
bomba cuando la demanda de flujo es menor a 0,5 gpm. En caso 
de fugas en el sistema (menores a 0,5 gpm), el sistema de  
presurización FLUX  nunca arrancará la bomba, evitando así el 
consumo de energía inútil.

Aplicaciones:

El sistema de presurización FLUX está constituido 
por una bomba de agua y un controlador electrónico 
para incrementar la presión de agua proveniente del 
acueducto municipal, un tanque elevado o una bomba 
de pozo para ser utilizada en:

• Sistemas “boosting” residenciales
• Riego

FLUX, SISTEMA DE PRESURIZACION TIPO BOOSTING



5

FLUX, SISTEMA DE PRESURIZACION TIPO BOOSTING

Características y Beneficios

•	 El cuerpo del sistema de presurización FLUX está 
hecho de tecnopolímero y cuenta con una válvula 
check incorporada.

•	 El sistema de presurización FLUX está disponible con 
diferentes bombas para incrementar hasta en  
70 psi la presión de la entrada. Para seleccionarlo ver 
la tabla de la página 6.

•	 Las perdidas por fricción son extremadamente bajas, 
haciendo posible el empleo del sistema de  
presurización FLUX hasta una capacidad de 50 gpm.

•	 La válvula especial garantiza la operación continua 
de la bomba.

•	 La tarjeta electrónica es de fácil reemplazo y está 
disponible en 115 V y 230 V.

Especificaciones Técnicas

•	 Voltaje: 115 ó 230 Voltios
•	 Resistente al agua
•	 Para uso en exteriores
•	 Dimensiones: Ver la página 7
•	 Temperatura de trabajo: 32° - 122° F (0 °C – 50°C)
•	 Conexiones: 1” estándar
•	 Máxima presión de trabajo: 95 psi
•	 Rata de flujo mínima: 0,5 gpm

Se recomienda la instalación 
de una válvula reguladora de 
presión y un protector de 
tensión cuando se utiliza un 
Sistema Flux Boosting 
(ver el manual)

Ahorre:

Dinero
Espacio
Tiempo de
Instalación
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RATA DE  
FLUJO  
(GPM)

PRESION DE ENTRADA (PSI) DEL ACUEDUCTO  
O DE LA BOMBA SUMERGIBLE

APLICACION

PERDIDA DE PRESION (PSI) 
EN CONTADORES DE AGUA20 30 40 50

PRESION (PSI) EN LA DESCARGA DE LA BOMBA 5/8” 3/4” 1”

Presión  
de cierre 63 73 83 93 ------

5 60 70 80 90 Casas de 1 baño 1 0.6 0.2

10 55 65 75 85 Casas de 2 – 4 baños 3.7 1.6 0.7

15 50 60 70 80 Casas de 5 – 6 baños 8 3.6 1.2

20 40 50 60 70 Casas hasta 7 baños 15 6.5 2.3

APLICACIONES PARA EL MODELO: FBSMS05 15G30P	

MODELO DE BOMBA: MSC20 05  I  CONTROLADOR ELECTRONICO: FLUX  I  SUMINISTRO DE AGUA: Recomendado

Recomendado

Recomendado

APLICACIONES PARA EL MODELO: FBSMS07 17G40P	

APPLICATIONS FOR MODEL: FBSMS07 17G40P	

MODELO DE BOMBA: MSC20 07  I  CONTROLADOR ELECTRONICO: FLUX  I  SUMINISTRO DE AGUA: 

RATA DE  
FLUJO  
(GPM)

PRESION DE ENTRADA (PSI) DEL ACUEDUCTO  
O DE LA BOMBA SUMERGIBLE

APLICACION

PERDIDA DE PRESION (PSI) 
EN CONTADORES DE AGUA20 30 40 50

PRESION (PSI) EN LA DESCARGA DE LA BOMBA 5/8” 3/4” 1”

Presión  
de cierre 90 100 110 120 ------

5 80 90 100 110 Casas de 1 -2 baños 1 0.6 0.2

10 75 85 95 105 Casas de 3 – 4 baños 3.7 1.6 0.7

15 65 75 85 95 Casas de 5 – 6 baños 8 3.6 1.2

20 55 65 75 85 Casas hasta 7 baños 15 6.5 2.2

APLICACIONES PARA EL MODELO: FBSMS07 25G30P	
MODELO DE BOMBA: MSC30 07  I  CONTROLADOR ELECTRONICO: FLUX  I  SUMINISTRO DE AGUA: 

RATA DE  
FLUJO  
(GPM)

PRESION DE ENTRADA (PSI) DEL ACUEDUCTO  
O DE LA BOMBA SUMERGIBLE

APLICACION

PERDIDA DE PRESION (PSI) 
EN CONTADORES DE AGUA20 30 40 50

PRESION (PSI) EN LA DESCARGA DE LA BOMBA 5/8” 3/4” 1”

Presión  
de cierre 66 76 86 96 ------

10 62 72 82 92 Casas de 3 -4 baños 3.7 1.6 0.7

20 56 66 76 86 Casas hasta 7 baños 15 6.5 2.2

30 48 58 68 78 Casas grandes con tramos 
largos de tuberias - 15 5.3

35 40 50 60 70 Casas grandes o sistemas 
de riego grandes - - 6.9

•	 Todos los cálculos hechos considerando un flujo de 3 gpm por accesorio.
•	 Todos los cálculos hechos considerando casas de 1 planta.
•	 La presión a la descarga de la bomba no considera la pérdida ocasionada por el contador de agua.
•	 Para las aplicaciones residenciales se recomienda una presión máxima de 75 psi con el fin de evitar daños en las tuberías.  

Si la presión a la descarga de la bomba es mayor a 75 psi se recomienda la instalación de una válvula reductora de presión.
•	 Los cálculos hechos no toman en consideración los sistemas de riego.
•	 Cuando un contador de agua se encuentra instalado en la línea de succión, habrá perdidas de presión que afectarán la presión total del sistema.  

Cuando la perdida de presión es mayor a 5 psi se recomienda la instalación de un contador de agua de más capacidad.

Tabla de Selección

ACUEDUCTO MUNICIPAL O
BOMBA SUMERGIBLE

ACUEDUCTO MUNICIPAL O
BOMBA SUMERGIBLE

ACUEDUCTO MUNICIPAL O
BOMBA SUMERGIBLE
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REFERENCIA

TAMAÑO DEL 
CONTADOR

FLUJO MAXIMO 
(GPM)

5/8” 12

3/4” 30

1” 40

ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA DE 
PRESURIZACIÓN FLUX, VERIFICAR  
QUE NO SE EXCEDA EL FLUJO MAXIMO 
DEL CONTADOR DE AGUA 
 (VER TABLA DE REFERENCIA).

Se recomienda la instalación 
de una válvula reguladora 
de presión y un protector de 
tensión cuando se utiliza un 
Sistema Flux Boosting 
(ver el manual)
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WEIGHT= 
25.4 lbs

Dimensiones


